
La garantie des produits installés par Aluminium 56 répond à des obligations légales d’assurances que vous pourrez retrouver sur notre site internet.

Nos garanties fournisseurs

Si le produit est situé à moins de 3 km du bord de mer: corrosion
(provenant de sous la peinture vers l’extérieur sous panneau non blessé),
tenue et adhérence (si la peinture se décolle à l’ongle sur le support
panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant
légèrement), couleur et brillance (décoloration ou défaut de brillance
non homogène technique qualisteelcoat4.0)

Si le produit est situé à plus de 3 km du bord de mer: corrosion
(provenant de sous la peinture vers l’extérieur sous panneau non blessé),
tenue et adhérence (si la peinture se décolle à l’ongle sur le support
panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant
légèrement), couleur et brillance (décoloration ou défaut de brillance
non homogène technique qualisteelcoat 4.0), automatismes (après
expertise chez Novoferm, prise en charge du coût du matériel remplacé
hors frais pose et dépose), accessoires et quincailleries (verrouillage,
charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires
optionnels ou pièces d’usure ayant un défaut non lié à l’installation sur le
chantier).

Automatismes (après expertise chez Novoferm, prise en charge du coût
du matériel remplacé hors frais pose et dépose), accessoires et
quincailleries (verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint,
poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d’usure ayant un défaut
non lié à l’installation sur le chantier)

Fonctionnement mécanique: tout ce qui empêcherait le bon
fonctionnement mécanique du produit et qui n’est pas lié à la pose, hors
pièces d’usure (ressorts, câbles…), qui sont pris en charge en tant
qu’accessoires et quincailleries.

Portes résistantes au feu en métal.
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